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Ramundeboda Skagershults Kyrkliga Samfällighet sökte i oktober 2008 tillstånd hos 
Länsstyrelsen i Örebro län för att konservera delar av stenmuren vid Bodarne kyrkogård. 
Tillstånd för arbetena lämnades 2008-12-02 enligt 4 kap 13 § KML.  
 
Arbetet har utförts under antikvarisk medverkan genom Örebro läns museum. Arbetena har 
till stor del följt den åtgärdsbeskrivning som bifogades ansökan samt de skriftliga anvisningar 
som lämnats av antikvarie. Vid slutbesiktningen kunde konstateras att arbetet utförts på ett 
antikvariskt riktigt sätt. Ramundeboda Skagershults Kyrkliga Samfällighet har för arbetet 
erhållit kyrkoantikvarisk ersättning.  
 
 
��������������������	����
 
 
  Fastighetsbeteckning:  Bodarne kyrkogård  
  Fastighetsägare:   Ramundeboda Skagershults Kyrkliga Samfällighet  
  Ev. bidrag:   Kyrkoantikvarisk ersättning 
  Byggentreprenör:   Nerkesten AB 
  Antikvarisk medverkande: Charlotta Hagberg samt Linda Gustafsson, Örebro läns museum 
  Utförandeperiod:  november 2009 - december 2009 
  Antikvarisk besiktning:       2009-11-10, 2009-12-10 
  Slutbesiktning:                    2009-12-21 
  Diarienummer:  2008.230.375 
  Registrerade bilder:  OLM_2010_6_1-17 
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Ramundeboda kyrkogårds historik sträcker sig till medeltiden då ett antoniterkloster fanns på 
platsen. Klostret fanns på platsen fram till reformationen på 1500-talet. 1688 byggdes 
Ramundeboda kyrka och 1722 byggdes Rosenholmska gravkoret. 1899 flyttades kyrkan till 
Laxå och dess nuvarande plats.  
 
Muren och dess omgivning ligger i ett område av riksintresse för kulturmiljövården.  
 
2006-2007 restaurerades Munkarnas Mur som omgärdar en del av kyrkogården. Munkarnas 
Mur uppfördes under medeltiden och är troligtvis grunden till en större ej fullföljd byggnad.  
 
Vid restaureringen av Munkarnas Mur upptäcktes det att den var murad med kalkbruk. Inga 
av de delar som restaurerats under 2009 hade några spår av bruksrester. Detta är en stark 
indikator på att de nu restaurerade delarna är yngre än Munkarnas Mur.  
 
Arbetet med att restaurera muren pågick under november och december 2009 och utfördes av 
företaget Nerkesten AB. Till grund för åtgärderna användes åtgärdsförlaget ”Lagning och 
konservering vid Bodarne kyrkogård”, utfört av Arkitektur & Byggnadsvård 2008.  
 
På uppdrag av Ramundeboda Skagershults Kyrkliga Samfällighet har Örebro läns museum 
varit antikvarisk medverkande och besökt platsen inför arbetet, under arbetet samt efter att 
arbetet färdigställts. Arbetet har skett enligt Länsstyrelsens beslut.  
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Enligt åtgärdsförslaget, skrivet av Arkitektur & Byggnadsvård 2008, består muren av ett 
flertal murtyper. I åtgärdsförlaget finns skisser och måttuppgifter på murdelarna. Alla murar 
som åtgärdades under denna etapp var kallmurade.  
�
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De murar som valdes att åtgärdas vid denna etapp var mur A, mur H och mur I. Se bifogad 
karta från åtgärdsprogrammet.  
 
Mur A behövde åtgärdas på två ställen, dels vid nr 4 där muren har kalvat ur och det fanns risk 
att muren rasade och dels lite längre norr ut vid nr 5 där muren redan rasat. 
 
Mur H hade rasat ca 4 meter från det västra hörnet och dessutom hade muren kalvat ut ca 8 
meter från murens västra hörn.   
 
På mur I hade en av hörnstenarna i muren på grindens norra sida har glidit ur sitt 
ursprungliga läge. Vid mur I, nr 17, hade muren kalvat och var nära kollaps.  
�
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Vid varje nedplockat och uppmurat murparti spardes mossa och annan växtlighet på stenarna i 
muren. Utgångspunkten var att stenarna återigen skulle placeras med mossa och växtlighet 
utåt. Alla löv och jordrester som samlats i muren togs bort i samband med åtgärderna.  
 
Mur A  
 
Nr 5  
6 meter av muren återuppmurades. Enligt anvisningarna skulle stenarna placeras på 
ursprunglig plats i den nygamla murdelen. Men eftersom muren hade rasat så var det svårt att 
veta exakt var alla stenarna skulle placeras i den nygamla murdelen. I anvisningarna stod det 
beskrivet och utmärkt från vilken sten man skulle plocka ner resterande mur och börja bygga 
upp den igen. Denna anvisning frångicks och den markerade stenen vändes upp och ner. Detta 
gjordes för att få en bättre bäring i murverket.  
 
Rostfria järn borrades ner i flera av de större markstenarna, både fram och bak. Detta enligt 
åtgärdsförslaget och anvisningarna. (Se bild nedan under Övrigt/Antikvariska kommentarer.) 
Anledningen till att man valde att utföra en förstärkning av muren är det kraftiga jordtryck 
som finns på murens västra sida.  
 
Nr 4 
När man började restaurera denna del av muren rasade den delen som hade kalvat. Här var 
man också tvungen att frångå anvisningarna att placera stenarna på sina ursprungliga platser 
då man inte visste exakt var de skulle placeras efter att muren rasat.  
 
Även här borrades rostfria järn ner i stenarna för att få bättre bäring. Ca 7 meter av muren 
återuppmurades. 
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Mur H  
 
Nr 16 
Här plockades muren ner och återuppmurades ca 8 meter. Man började plocka ner muren ca 2 
meter från vardera hörn. Man återplacerade alla de större stenarna på sina ursprungliga 
platser. Här användes inga rostfria järn då det inte finns något bakomliggande jordtryck vid 
denna mur.  
 
Mur I  
 
Nr 20 
Hörnstenen sköts tillbaka till sitt ursprungliga läge och i liv med den övriga muren.  
�
Nr 17  
Vid utkalvningen plockades hela muren ner och återuppmurades igen. Bortanför 
utkalvningen, på båda sidor, plockades muren ner till hälften för att sedan muras upp igen.  
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Enligt anvisningarna skulle alla stenar, förutom plockstenarna, återplaceras på sina 
ursprungliga platser. Detta visade sig dock mycket svårt att genomföra då delar av muren hade 
rasat före arbetet eller rasade under arbetets gång.  
 
Enligt anvisningarna skulle även stenarna placeras så att mossa och annan växtlighet kom 
utåt, precis som tidigare. Detta har delvis utförts och borde efterföljas till större del under 
etapp 2 av renoveringen.  
 
I två murpartier sattes rostfria järn in i muren för att ge bättre bäring. Detta är inget 
ursprungligt och ett tillägg i murarna. Det var dock helt ok enligt anvisningarna då muren 
behövde en större stabilitet p.g.a. jordtrycket som uppstår bakom muren. Se bild.  
 
Under arbetets gång skulle fotografier tas av entreprenören Nerkesten. Tyvärr gick deras 
kamera sönder och endast 1 bild från entreprenören finns att tillgå.  
 
Vid slutbesiktningen i december låg det mycket snö på murarna vilket gjorde svårt att ta bra 
bilder.  
 

 
  
 
 
 
 
 
 

Bilden visar hur de rostfria järnen sätts fast i insidan av muren. Bilden är inte från Bodarne 
Kyrkogård men visar på samma tillvägagångssätt som använts vid Bodarne.  
Fotograf: Stefan Aronsson, Nerkesten AB.  
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Skissen finns med i åtgärdsförlaget från Arkitektur & Byggnadsvård, 2008. Pilarna visar de 
murar som åtgärdats i denna etapp.  
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Acc.nr. OLM_2010_6_1-17 
 
Objekt: Bodarne kyrkogårdsmur  
Ort: Laxå 
Gata/kvarter/fastighet:  
Stad: Laxå 
Socken: Ramundeboda 
Kommun: Laxå 
Län: T 
År: 2009 
 
Motiv: Restaurering av kyrkogårdsmur  
1 Mur A, del nr 4. Före åtgärd.  
2-4 Mur A, del nr 5. Före åtgärd.  
5-6 Mur H, del nr 16. Före åtgärd.  
7 Mur I, del nr 17. Före åtgärd.  
8 Mur I, del nr 20. Före åtgärd.  
9-11 Mur A, del nr 4. Under arbetets gång.  
12 Mur A, del nr 5. Efter åtgärd.  
13 Mur H, del nr 16. Under arbetets gång.  
14 Mur H, del nr 16. Efter åtgärd.  
15 Mur I, del nr 17. Efter åtgärd.  
16 Mur I, del nr 20. Efter åtgärd.  
17 Mur A, del nr 4. Efter åtgärd.  
 
 
 
 
 
 
 
Foto:  Bild 1-8 Linda Gustafsson, Örebro läns museum 
 Bild 9-12, 14-17 Charlotta Hagberg, Örebro läns museum  
 Bild 13 Stefan Aronsson, Nerkesten AB 
  
  
 
Diarienr: 2008.230.375 
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Mur A nr 4  

Mur A nr 5 

Mur A nr 5 
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Mur I nr 20 
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Mur H nr 16  

Mur I nr 17 
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Mur A nr 4 under pågående arbete 

Mur A nr 4 under pågående arbete 
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Mur H nr 16 under pågående arbete 
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Mur A nr 4 efter att den är åtgärdad 

Mur A nr 5 efter att den är åtgärdad 

Mur H nr 16 
efter att den är 
åtgärdad 
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Mur I nr 17 efter att den är åtgärdad 

Mur I nr 20 efter att den är åtgärdad 


